P DAIKIN

Centrala termica
murala In condensare

I
Design si performantd: cea mai mica -
centrala termica murala din Romania

> Instalare si utilizare flexibild datorita dimensiunilor compacte.

> Control si confort de oriunde te afli prin intermediul aplicatiei Onecta.

> Functie inteligenta de invatare si adaptare la obiceiurile de consum.

> Perfecta pentru incalzirea in pardoseald.

> Panou frontal cu design unic si interfatd moderna.

> Puteti monitoriza starea de functionare a centralei termice cu Daikin Eye.




Informatii tehnice

Centrala termica murala
in condensare Ocups numai ~

Centrala termica murald in condensare Daikin este cea mai compactd 0’06 m3
centrald pe gaz existent pe piatd, ocupd doar 023 m?!
590 mm
Este o alegere ideald atat pentru prima instalare, in locuintele noi, dar si
pentru persoanele care intentioneaza sd inlocuiasca o centrald existenta
si cautd o alternativa mai eficienta din punct de vedere energetic si,
totodatd, mai putin costisitoare.
In plus, este extrem de usor de controlat de la distanta prin intermediul ——
aplicatiei Onecta 256 mm 400 mm
Unitate interioara D2xND CND024A1A CNDO028A1A CNDO035A1A TND024A4A TND028A4A TNDO035A4A
IncaIZ|r? Aport de cald'urann ) Nom. Min./Max. kw 29/235 4827 4,8/34 29/235 4.8/27 4,8/34
centrala (valoare calorifica netd)
AportdecilduriQn  Nom. Min./Max. kw 3,2/26,1 5,3/30 53/37,8 3,2/26,1 5,3/30 53/37,8
(valoare calorifica brutd)
lesire Pn la Min./Nom. kw 2,8/22,8 4,6/263 4,6/332 2,8/22,8 4,6/263 4,6/332
80/60 °C
lesire Pnc la Min./Nom. kw 3,/24,0 52/28,2 52/35 3,1/24,0 52/28,2 52/35
50/30°C
Presiunea apei Max. bar 3
(PMS)
Temperatura apei Max. °C 100
Eficienta Valoare calorifica neta % 97,9 - - 97,9 -
Domeniu de functionare Min./Max. °C 30/80
Racorduri conducte inch 3/4"
Api calda Aport de caldurd Qnw Nom. Min./Max. kw 2,9/235 4,8/295 4,8/34 2,9/235 4,8/295 4,8/34
menajera (valoare calorifica netd)
Aport de caldur3 Gnw  Nom. Min./Max. kw 3,2/26,1 53/327 53/377 3,2/26,1 53/327 53/377
(valoare calorifica brutd)
Debit specific (At = 30°C) conform EN13203 I/min 13 14 16
Temperatura Setare din fabrica °C
Domeniu de functionare Min./Max. °C
Gaz Diametrul racordului de gaz mm
Consum (G20) Min./Max. m*/h 0,31/2,48 0,511/2,89 0,511/3,63 0,31/2,48 0,511/2,89 0,511/3,63
Consum (G25) Min./Max. m*/h 0,36/2,89 0,59/3,32 0,59/4,19 0,36/2,89 0,59/3,32 0,59/4,19
Consum (G31) Min./Max. m*/h 0,12/0,96 0,2/1,1 0,2/1,38 0,12/0,96 0,2/1,1 0,2/1,38
Aer introdus Racord mm 100
Concentric Da
Gaze de ardere Racord mm 60
Incalzire a spatiului General ns (eficienta sezoniera % 03
4 de incélzire a spatiului)
(lasa de eficientd sezoniera de incélzire a spatjului A
Apa caldd menajerd General Profil sarcind declarata XL -
1 0
4 r)wtl (}eﬁqen;aﬁe % a5 83 )
incalzire a apei)
Clasa de eficienta energetica A .
pentru incélzirea apei
Carcasd Culoare Alb titan (RAL9003)
Dimensiuniunitate Inaltime x lstime xadancime ~ mm 590x400 690x440x295 500x400x256 690x440x295
ambalata X256
Greutate ambalata Goald kg 27 37 27 36
Alimentare electrica Faza/frecventd/tensiune Hz/V - - 1~/50/230
Consum Max. W 86 92 12 86 92 12
de en.erg;le Asteptare w 35 27 35 27
electrica

* cuincalzirea optionald a apei calde menajere printr-un boiler extern.

N o EUROVENT Daikin Europe N.V. participa la programul de certificarea Eurovent
Produsele Daikin sunt distribuite de: = CERT | F | E D pentuaparate de aer conditionat (AC), pachete cu racire lichid (LCP),
PERFORMANCE | unitati de tratare a aerului (AHU) si unititi de ventilo-convectoare

® (FC). Verificati valabilitatea certificatului online: www.eurovent-
T Wwww. eurovent-certification. com
I MA I certification.com sau folosind: ww.certiflash.com

Prezenta publicatie este intocmita doar cu titlu informativ si nu constituie o ofertd obligatorie pentru Daikin Europe
N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH a compilat
continutul acestei publicatii conform celor mai bune cunostinte ale sale. Nu se oferd garantie expresa sau implicita
pentru integralitate, acuratete, fiabilitate sau adecvarea pentru un anumit scop al continutului acesteia si al
produselor si serviciilor prezentate in aceasta. Specificatiile pot fi modificate féra notificare prealabila. Daikin Europe
03 1 100 66 66 N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH respinge in mod explicit orice raspundere pentru orice daune directe sau

" - . indirecte, in sensul cel mai larg, care rezulta din sau sunt asociate cu utilizarea si/sau interpretarea acestei publicatii.

Intregul continut este protejat de drepturile de autor Daikin Europe N.V.
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